
 

ATV2320/XX è un converter all’acqua bicomponen-
te per la verniciatura di manufatti in legno per in-
terni.
Bicomponente, è caratterizzato da elevate resi-
stenze chimiche e lungo pot-life, antingiallenza ed 
elevata morbidezza, paragonabile a quella di una 
finitura poliuretanica.
Il sistema reologico di ultima generazione ha reso 
possibile un compromesso ideale tra verticalità e 
bagnabilità. 
Perfetto per l’utilizzo nelle situazioni in cui il siste-
ma applicativo automatico non faciliti la bagnabili-
tà su bordi di pannellature di diversi spessori. 
Il sistema tixotropico genera alta copertura sugli 
spigoli.
Il rivoluzionario sistema opacante conferisce a 
ATV2320/XX una ridottissima scrivibilità, quale 
nessun altro prodotto esistente può vantare.
Ideato per la verniciatura di pannellature per ca-
mere, soggiorni, bagni e cucine, ATV2320/XX è di-
sponibile neutro (NN) e bianco (BB) nella versione 
a 15 gloss.
Applicabile a spruzzo, manuale o automatico, pre-

via catalisi al 10% con AH1564/00.
Il converter ATV2320/XX può essere addizionato 
con le paste all’acqua XA2006/XX, secondo le indi-
cazioni del formulario Wood Color Plus.
Offrendo un’ottima adesione ATV2320/XX può es-
sere applicato direttamente su carta melamminica 
preventivamente carteggiata.
Le prove applicative hanno evidenziato una note-
vole versatilità d’uso, che va dal ciclo ad essicca-
zione naturale fino ai cicli con essiccazione in forno 
a stadi.
Un converter con una scrivibilità ridotta al limite, a 
prova di graffio, per la finitura di mobili e comple-
menti d’arredo, anche i più soggetti a sollecitazioni 
meccaniche, con eccezionali resistenze chimiche.

Block Notes

NUOVO CONVERTER SAYERLACK  
HYDROPLUS ATV2320/XX BICOMPONENTE  
PER INTERNI ANTIGRAFFIO

Fonte: Sayerlack
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it
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