
FONDO-FINITURA OPACO 
ALL’ACQUA A PORO APERTO

AF8510/XX

PRESTAZIONI E 
CARATTERISTICHE 

ESTETICHE ECCEZIONALI

UTILIZZABILE SULLA 
MAGGIOR PARTE 

DEI LEGNAMI

OTTIMA DEFINIZIONE 
DEL PORO



FONDO-FINITURA OPACO ALL’ACQUA 
A PORO APERTO        AF8510/XX
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1Servizio Clienti:     Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521     servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. 
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company

Un versatile multicoat bicomponente a base d’acqua concepito per l’utilizzo 
su manufatti piani e verticali a poro aperto, quali mobili e porte.

AF8510/XX è la scelta ideale per ottenere con un unico prodotto prestazioni e caratteristiche estetiche eccezionali 
in elementi con finitura a poro aperto. 
Grazie alla sua speciale formula sigilla efficacemente i legni tannici e ne esalta il colore naturale con una finitura 
opaca a 10 gloss. Facile da diluire e trasferire, può essere un’ottimo sostituto dei prodotti a solvente.

AF8510/XX è catalizzato con AH1576/00 per produrre finiture ad alta resistenza e può anche essere pigmentato con 
le paste standard a base d’acqua XA2006/XX per ottenere colori pieni e pastello. 

La sua eccezionale capacità di definire il poro lo rende ideale per sistemi decapé. Utilizzare AF8510/XX come fondo 
del colore desiderato e fissarlo quindi con AF8510/00 dopo l’applicazione della patina XA4394/00.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

Formula innovativa
Sigilla i legni tannici.

Utilizzabile per effetti bleached e decapé. 
Finitura opaca uniforme.

Prodotto versatile, utilizzabile per la 
maggior parte dei legnami 

per ottenere una varietà di finiture.

Sistema bicomponente
Elevata resistenza ai detergenti a base di 

alcol e ammoniaca.
Idoneo per l’utilizzo finale in tutti i mobili 

e i mobiletti da cucina.

Nuovo sistema 
di agenti addensanti

Buon livello tissotropico ed eccellente 
scorrimento.

Pannelli piani o mobili montati 3D.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
APPLICAZIONE Spruzzatura Convenzionale, airmix, airless

ESSICCAZIONE 140 g/m² a 20°C
Fuori polvere in 30-40 minuti

Accatastabile in 24 ore


